
Thermo Scientific™ DXR™3xi Raman Imaging mikroskop  

Thermo Scientific™ DXR™3xi Raman Imaging microscope 

Ramanov mikroskop slúži na štrukturálnu 
identifikáciu a analýzu materiálov. Vyznačuje sa 
bezkonkurenčnou rýchlosťou získavania dát 
s jednoduchou obsluhou. 3D konfokálne 
zobrazovanie poskytuje neinvazívne 3D 
zobrazovanie chemických a molekulárnych 
zlúčenín a slúži na identifikáciu požadovaných 
prvkov. 

Raman imaging microscope is used for 
structural and materials analysis. It is 
characterized by unparalleled data acquisition 
speed with easy operation. 3D confocal imaging 
provides non-invasive 3D imaging of chemical 
and molecular compounds and is used to 
identify of required elements. 

 

 

Parametre Parameters 

• Tripletový spektrograf s dierkovými 
apertúrami 25 a 50µm a štrbinovými 
apertúrami 25 and 50 µm. 

• Objektívy: so štandardnou pracovnou 
vzdialenosťou 10×, 20×, 50×, 100×, objektív 
s dlhou pracovnou vzdialenosťou 50x. 

• Priestorové rozlíšenie (X,Y os lepšia než 0.5 
µm, konfokálne hĺbkové rozlíšenie lepšie než 
2 µm). 

• Lasery: 532 nm, 633 nm, 785 nm . 

• Softvér:  Thermo Scientific™ OMNIC™ xi. 

• Triplet spectrograph with 25 and 50 µm 

pinhole apertures, 25 and 50 µm slit 

apertures. 

• Objectives: Standard working distance 

objectives 10×, 20×, 50×, 100×, long working 

distance objective 50x. 

• Spatial resolution (X, Y axes) better than 

0.5 µm, confocal depth resolution better than 

2 µm. 

• Lasers: 532 nm, 633 nm, 785 nm. 

• Software:  Thermo Scientific™ OMNIC™ xi. 

Laboratórium (miestnosť) Laboratory (room) 

Laboratórium mikroskopie (VC 1.17) Laboratory of microscopy (VC 1.17) 



Zodpovedná osoba Responsible person 

Ing. Zuzana Florková, PhD. 

Toto zariadenie bolo financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy 
a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I03-03-V03-00036. 

This device was funded by the EU NextGenerationEU through the Recovery and Resilience Plan for 
Slovakia under the project No. 09I03-03-V03-00036. 

 

 

 


